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Das Lanaé Sortiment wichst weiter

Seit Kurzem ist der bei Profis geschatzte Zwischensparren-Klemmfilz Integra
ZKF 1-031 von ISOVER in einer neuen Materialqualitat erhaltlich. Die nicht-
brennbaren, hochkomprimierten Klemmfilze werden jetzt aus Lanaé gefertigt
— einer speziell fur die Innenanwendung entwickelten neuen ISOVER Mineral-
wolle. Lanaé uberzeugt unter anderem durch eine verbesserte Haptik und
eine angenehmere Verarbeitung. Die neue Wolle entwickelt weniger Staub, ist

Angenehm zu verarbeiten
g = weniger Staub, neutraler Geruch
= leicht zu schneiden, einfach zu verlegen
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= weiche Oberflache, feste Struktur — griffsympathisch

Gut fiir die Umwelt
= aus bis zu 80 % Recyclingglas

= patentiertes Bindemittel, basierend auf Stoffen
aus der Zucker- und Getreideproduktion

= Verpackung mit hoher Wiederverwertbarkeit

geruchsneutral und wohngesund. Dariiber hinaus besteht Lanaé aus bis zu Wohngesund

80% Recyclingglas und wird mit einem patentierten Bindemittel, basierend auf » erflllt den hohen Standard fiir gesunde

Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion, hergestellt. Gleichzeitig bietet Innenraumluft: Eurofins Indoor Air Comfort Gold
die innovative Wolle Warme-, Schall- und Brandschutz auf hohem Niveau.

Lanaé Wolle ist zudem hochkomprimierbar und daher im Vergleich zu nicht

komprimierbaren Dammstoffen besonders wirtschaftlich in der Lagerhaltung, Starke Performance

umweltfreundlich im Transport und vor allem auch unter beengten Baustellenbe- = technische Parameter auf gewohnt hohem Niveau
dingungen gut einsetzbar. Neben dem hoch warmedammenden Klemmfilz bietet = nichtbrennbar, Euroklasse A1

der ISOVER den Zwischensparren-Klemmfilz Integra ZKF 1-034 sowie die leis-
tungsstarke Trennwandplatte Akustic TP 1 in der einzigartigen Lanaé Qualitat an.
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= hervorragender Dammeffekt — bis zu WLS 032



Starke Performance

Die Lanaé Klemmfilze Integra ZKF 1-031 und Integra ZKF 1-034 sind nichtbrennbar
(Euroklasse A1) und sorgen so fiir einen zuverlassigen Brandschutz im Steildach.
Dank ihres geringen Gewichts lassen sich die Filze besonders einfach und komfortabel
verarbeiten und bieten eine hervorragende Klemmwirkung. Eine hilfreiche Strichmar-
- l kierung unterstiitzt beim passgenauen Zuschneiden. Die Steildach-Ddmmung ist

. l nahezu verschnittfrei moglich. Dartiber hinaus schitzen die Klemmfilze effektiv vor

A, i Schall- und Warmebriicken.

. l Geschlossene Wertstoffkreislaufe

‘ twickae, besonders Geliefert werden die Klemmfilze in einer ebenfalls neu entwickelten, besonders gut
—— Neu entwicKelte, =
*glﬁ re?:ycelbare Verpackung .~ | recycelbaren Verpackung, die zusatzlich zur Klimafreundlichkeit des Produkts beitragt.

Ermdglicht wird dies durch ein Verpackungsdesign mit reduziertem Druckbild.

Lanaé Wolle sowie die neue Verpackung koénnen tber den EASY ECO Recyclingservice
komplett in den Wertstoffkreislauf zurtickgefiihrt und recycelt werden. Diese von ISOVER
und RIGIPS ins Leben gerufene Initiative macht das Bauen transparenter, einfacher und
031 klimafreundlicher. Im Mittelpunkt stehen dabei die Materialricknahme nach Riickbau
ebenso wie das Verpackungsrecycling oder das Abholen von Baustellen-Verschnitt.
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@ Die Vorteile auf einen Blick:

= Hervorragender Warmeschutz im Winter wie im Sommer —
ganzjahrig angenehmes Wohnraumklima

Ty

e wird gt = Bestméglicher Brandschutz dank nichtbrennbarer Dammstoffe
= Optimaler Schallschutz — stérende Gerausche bleiben drauf’en
= Schlanke Konstruktionen mit férderfahigen Dammwerten

= Geprifter Feuchteschutz mit dem Vario® Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

L' 2 Mehr Infos zu Lanaé unter
: d B isover.de/lanae
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Verbesserte Haptik fiir angenehmere
" Verarbeitung und hervorragende : &
T Klemmwirkung T
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Hilfreiche Strichmarkierungen i
T fir nahezu verschnittfreies |

" Zuschneiden | K




